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NORME GENERALI DI SICUREZZA

NORME DI SICUREZZA PER L'INSTALLATORE

ATTENZIOME! Per potar garantire |a sicurezza personale, & importants seguire attentaments tutte e
istruzioni, Un'errata installazione o l'utilizze impropric possono provocare gravi danni personali,

Questc manuale dinstallazione & parte integrante del prodotio e deve essere rilasciato all'utente,
Conservara il presente manuale insieme a tutto il materiale informative.

Questo prodaolto & stato progetiato per |'utiizze indicate nel presente manuale, Qualsiasi utilizzo diverso
da qualle Indicato poirebbe risultare dannoso per llmpianto e/o essere una fente di pericole.,

Par garantire un buon funzionamento dall’automatismo @ un grado di sicurazza adaguato, sl devono
utilizzare pezzl di ncambio, accessor e sistemi di fissaggio originali,

MNon installare 'automatismo in un ambiente esplosivo. La presenza di gas infiammabile implica un
grave pericolo per la slcurezza,

L'autormatismo dispone dl un regolatore antischiacclamento nella versiona BACN Tuttavia & necessaria
linstallazione di aliri dispositivi di sicurezza (per esempio; {oioceliule, bande sensibil, ecc.) che
consentann di evitare | pericoll dervatl dalle azioni meccaniche In movimento (schiacciamento,
rascinamento, ranciatura).

Per ognl installazione é necessario utilizzare una segnaletica luminosa e un cartello di segnalazions
opporiunamente apposto sulla strutiura della porta.

L'installazione, la connessione aleftrica, la regolazione e la manutenzione dell'automatismo devono
essare eseguile da personala tecnico professionalmente gualificate. Un'installaziona sbagliata o un
utilizzo improprio del prodotio pud generara gravi danni alle persons o cose.

5i deve installare sempre un differenziale con un valore di 0.03 A o un interruttore magnetotermice con
una apertura dei coentatth minime di 3mm, provviste di protezione contro sevrappesi @ cortecirouit],

5i deve collegare il cavo di terra, di colore glalla-verde, nel terminale indicato con || simbolo nel quadro
di manovra, |a sicurozza dell'automazione viens garantita solo od esclusivamente se Vautomatismo é
collegate ad una corretla installazione a lerra a norma di legge.

L'automatismo poira azionarsi in modo definitive solo una wvolta realizzate futte le connession,
controllata l'efficenza doi dispasitivi di sicurazza e regolata la forza di spinta al minimo, nel rispetto della
normativa vigenta in mataria di porte automatiche {Direttiva 88,392 o le normae EN 12453 o EN 12445),

Accertarsl che la strultura della porta sia solida, equilibrata ed adeguata per poler essera attivata,
accariarsi cha la porta nan incontri punti di friziona nal suo movimenio,

NORME DI SICUREZZA PER L'UTENTE
In caso di irregolarita nel funzicnamento contatiare un téenico specializzato.

Mon permettere al bambini o agh animall domesticl di avvicinarsl all'apertura, Non parmettera al bambini
di avwvicinarsi o dl giocare con gl apparecchi di controlio dall'adomatisme. Allontanare | comandi a
distanza dal bambini @ dagh ulentl non autorizzati ad utlizzarli; conservare in un luogo Inaccessible al
bambini e alle parsone non aulorizzata,

In caso di mancanza o elettricitd o di emergenza, deve sapere come sbloccare l'automatisme per
poterlo muovers manualmeante.

Conservare queste [struzioni di sicurezza, Fare in modo che tulie le persone che ulilizzano o che

passano vicino all’aperiura, siano a conoscenza del pericoli associatl ai sistemi di aperiura. Nel caso di
vendita dalla proprietd consegnara al nuovo proprietano una copla delle istruzioni di sicurezza,
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DATT T'ECNICI
MODELLO: PHVY

- E -
un
o
G4 QUOTE PHV 240 PHV 360
A 885 mm 1225 mm
B 915 mm 1155 mim
C 673 mim 793 mm
D 242 mm J62 mm
DATI TECNICI
240 360
Alimentazione 230V 50HZ PHV
Potenza motore 276 W SERVIZI TR
Consumo 1,3 A B
LSCITA CHUSURA IDRALLICA - =
Condensatore 16 uf BLOCCAGGIO IN ENTRAMBE LE MANOVRE .
Presslone massima 50 bar BLOCCAGGIO DI CHILIS LR, &
Corsa dello stelo 242 mm 362 mm BLOCCAGGIO DI APERTURA ®
TE!ﬂ'IFFﬂ EhiUSUFE 28 HE‘Q. 40 EE.'Q. REVERESIBILITA IN ENTRAMBE LE MANDVAE L) L
REGOLAZIONE ANTIVENTO -
Tempo apertura 23 seq. 34 seg. RALLENTAMENTO SOAVE IN CHIUSURA . -

Forza chiusura

0 a 7793 N (795Kg)

Forza apertura

0 a 6252 N (638Kg)

Lunghezza massima della pora 4m | G m
Temperature -15 a B0C
Protezione térmica 100C

Peso del motore 11Kg | 12Kg

Mde 10
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FREQUENZA DI UTILIZZO

La curva consente di calcolare il tempo massimo di lavoro (T) in funsione del fattore di utilizzazmone (F).
Per parantire un buon funzionameno ¢ necesario collocarsi dentro la zona di lavoro, indicata con una tonalitd scura.

Le prove sono state svolte ad una temperatura di 22° C, se 1l motore si trova esposto ad una temperatura ambiente
superiore o alle radiazion solari dirette, il lattore di utibizzazione pud venire ndotto fino ad un 2004,

100%
2 Q0% “F : Fattore di utilizzazione
'E BO% Ta ; Tempo di apertura
ﬁ — Te : Tempo di chiusura
= Tp : Tempo di pausa (tra I"apertura ¢ la chiusura)
5 S0% L _ _ _ 5 ESEMPIO MODELLO 360 Ti : Tempo tra le manovre complete
E 50‘ ERERERAERNNANE RS .+l.|l LI LN . E&‘PIG h’]ﬂ“ELLﬂ 1*“ ‘apt‘ﬂura-uhiusurﬂl
¥ a0% I :
= :
ﬁ 30% I : Ta+Te
e 30% AREA Ol LAVORO %F= x100
[ :

E 20% i : Tﬂ+T(’+TP+Ti

10% | :

o 1 2 3 = 5
(T) Tempo (ore)
Geraphic .1

Annotagione. Per assicurare la chivsura ¢ apertura completa della porta, ¢ necessario aumentare 1 tempi delle
manovre 4 5 seconde.

Wi sono delle fasce orarie duwrante 1l giomo nelle quali la circolazione di veicoli ¢ molto elevata. E consigliabile
eseguire i caleoli durante queste fasce orare.

Esempio.
Quant’é 1l tempo massimo di lavoro in apertura che ha un tempo di pausa di 30 second: e un tempo tra 1 eich complet
di 40 secondl?

Ta+Tc 28+33
A i | e x100 mmmp %F- x100 mump 46.5%
Ta+Te+Tp+Ti 28+33+30+40
Ta+Tc 39+45
CMﬂ:};}PEH VeF= x100 mmmp %F= x100 mmlp 54.5%
Ta+Te+Tp+Th 39+45+30+40
2h
CONCLUSIONI: dalla lettura dei dati ottenuti nel grafico |
'E' _ risulta che il tempo massimo di utilizzo per il mod 240 & di 2
(s ore ¢ 15 minuti ¢ per il modello 360 ¢ di 1 ora ¢ 30 minuti.
= 1h
E‘ Se le dimensioni della porta e le guote di montaggio lo
; IR " T S— -| consentono ¢ sempre consigliabile utihzzare il modello 240,
“ -

Graphic.2
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QUOTE DI MONTAGGIO

QUOTE Mux. Em Max, 4m Mrll::icl.qhm
[
| T | i (lfr [t
MASSIME 0 : -
oo | PHV 240 | PHV240- 95° | PHV 360
A00KG - 110° PHYV 360 -115° 95°
_— "[E PHV 240 | PHV240- 95° | PHV 360
600KG 110° PHV 360 -115° 90°
ﬁ PHYV 240 PHYV 360
PESANTE z
ROOKG 4 110° 115
i
Fig..1 o N | SN N N | o | "
</ | l - L
[ ] 1T 1T 110 ]| 1
Fig..2 Fig..3
i
i : '
< = | < :
+» o . &
-.Bq. o
- B -
APERTURA VERSO L'INTERNO (Fg.2) APERTURA VERSO L'Im (Fig.2)
M A B c M A B c
B5" 195 185 90 85° 130 125 70
90° 180 180 90 80° 120 120 70
95° 165 180 90 o 95° 110 120 70
o | 100 150 180 90 < | 100 100 120 70
O | 105° 140 180 90 N [ 105 93 120 70
(ap ] 110° 125 180 90 > 110° 85 120 70
> 116° 115 180 90 I 1156° 85 116 70
T 120° 105 180 90 0 APERTURA VERSO L'ESTERNO (Fig.3)
o APERTURA VERSO L'ESTERNO (Fig.3) M A B C
M A B c B5° 130 120 80
B85° 200 180 100 a0° 120 120 80
a0 180 180 100 95° 110 120 80
a5° 165 180 100 100° 100 120 80
100° 150 180 100 lapartanites Wite le quole sofo i reladione il centro cernleri
1 Dﬁa 125 1 Eu 1 D’U W g FsUNE sdibin 170 |||:|]|.l|1:u'!| 1
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QUOTE SPECIALI DI APERTURA VERSO L'INTERNO (Fig.2 Pag.5)
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0 QUOTE DI MONTAGGIO 360 (C=90)

7

*le misure sono espresse in millimetri.

$8g88 82 REBET

145
155

In gualche caso stanw costreitl o modifoare o guote standard per motive di spazio nella collocazione der supporti, | grafici qui sopra
Fanme eilerimento i due modelli di battente (240-360) ¢ nel caso di apertura verso |internao,

Mella parte superiore dei grafici si indicano | gradi di apertura della pona, da guesti valon risults una linea trasversale, sulla quale, =i
possono otienere le quote A e B (fig. 2 pug. 5) E importante eollocarsi il pid vieino possibile alla linea verticale in neretto,

La quots © st mantiene costante in entrambi @ motors, modello 3640 C= S0mm ¢ modello 2400= 70mm,

Esemprin: Ciale sarebbe Lo quots A e che motore deve utilizzare per automatizzare una porta con apertura di 1007 dove B= 140mmT Un
motore di 3othmm di corsa e quota A= 195min. {vedere esempio nel grafico di quote di montagglo 360 con lince tratteggeate in nereiio,
quotn speciale)

Conclusione: Non 51 puo scegliere il modello 240 perche ¢ ul di fuori dei limiti di posizionamento, Quindi sceglicremo il 360,
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Fig. 1 Fig.2 Fig.3

Fig.7 Fig.8 Fig.9
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1. Collocare 1l supponto principale (Fig.1 Pag.7) ritaghando o ampliando il supporto in base alle quote A ¢ B
del grafico a pagina 5. Sceghiere "altezza del supporto nel luogo dove la porta ha una superificie rigida per
fissare il supporto anteriore considerando che esiste uno sfasamento di 1 5mm.(Fig.1 Pag.5).

! o8 SHEEI edere ‘ins zione eletirs
2. In questo passaggio provvederemo all'installazione elettrica del
TERRA comune

gruppo,
Collegare 1 morsetti come indicato nel seguente schema: /
Estendere la cerniera elettricamente fino alla fine del suo percorso, ¢ ' '

#230 Vac
..

3. Adattare il supporto della porta in base alle quote C del grafico della Pag. 5. Collocare il motore con il
supporto anteriore, con la cemiera nella sua massima estensione (Fig.2 Pag.T) ¢ Marticolazione avvitata al
massimo (Fig.3 Pag.7). Con la porta chiusa far oscillare 1l motore a con "auto di una livella (Fig.4 Pag.7)
segnalare la posizione del supporto nella porta ¢ poi fissarlo nel luogo indicato,

4. Montare 1l motore e svitare |'articolazione di 3 giri per assicurare la chiusura, collocare anello di sicurezza,
introdurre la guarnizione ¢ fissare "articolazione con la chiave al supporto .(Fig.6 Pag.7).

5. Mettere in moto manualmente la porta ¢ aprirla fino a dove si desidera. Far scorrere "anello di fine corsa
sulla cerniera (Fig.9 Pag.7 ) ¢ portarlo fino alla parte anteriore dove lo fisseremo con la vite allen. A questo
punto possiamo mettere in moto il motore elettricamente. Riposizionare 'anello se "apertura non ¢ quella
desiderata.

6. Una volta verificato che 1l motore funziona correttamente provvederemo a regolare 1 limitaton (Fig.10
Pag.7). I limitatori sono quelli che controllano la forza del gruppo ¢ sono indipendenti "uno dall’altro nelle
manovre di apertura (limitatore azzwro) ¢ di chiusura (limitatore rosso). La manipolazione delle viti avverra
con girl di un massimo di 45°, Un corretto regolamento della forza diminuisce il rischio di danni al macchinario
ed agli utenti,

7. Regoliamao il fermo lento (Fig.11 Pag.7). Questa valvola ha il compito di controllare la velocita del gruppo
prima di terminare la manovra di chiusura, evitando una chiusura brusca. La manipolazione si1 effettuerd con
giri di massimo 107, se chiudiamo completamente questa valvola si perde il percorso del fermo lento (15mm)

8. Infine montiamo a pressione la custodia della cemiera e il tappo (Fig.12 Pag.7 ).

AVVIAMENTO DELLA SERRATURA IDRAULICA

Quando 'avviamento della serratura della porta ¢ idraulico dobbiamo considerare il tipo di apertura della
porta;

- "apertura verso "interno (Fig.2 di Pag.5)
dovremo collegare il cavo all’uscita del gruppo
1/8 G nella posizione 2,

- "apertura veso esterno (Fig.3 di Pag.5)
dovremo collegare il cavo nella posizione |
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CONTENUTO DELLA SCATOLA

! ____A\‘_

L

*

‘10

N® DENOMINAZIONE Ref. N® DENOMINAZIONE Ref.
PHV 24058 AT112.21100.00 g |\ite allen & BOTSH
1 PHW 240BAC A112.21200.00 10 |Cartalling 70141
PHV 3B05B A112.22101.00 11 |Strumenti ancoraggio 95008
PHV 360BAC A112.22200.00 12 |Strumenti connessiona 95107
P Tappo protetiore TO284 13 |Dispositivo di arresic fine corsa 85020
Tappa profetiora BAC 85011 14 |Olio QILWVEDV A-JV {1 Fro) To468
3 |Manuale di installagiona 50171 15 |Arficolazions con chiave KRM1Z2
4 Fodera cemlera PHY 240 70044 16 |Condensatore 16 Uf BO49T
Fodera cemiera PHY 360 70197 17 Kit supp. principale e supp. porta 240{ A232 11001.K1
5 |Tappo fodera cemisra 70046 Kit supp. principale & supp. porta 360 | A232 11002 K1
a Supporio principale 240 95006 18 |Serratura |draulica A232 21002.00
Supporio principala 380 95037 19 [Cawo idraulice (a metri) BOT36
7 |Cavo 4x0.75 L1.5m 70055 20 Kt di montaggio cavo A231.32002 K1
8 |Supporto porta 240 5007
Suppaorio porta 360 95036

Ed1. 14/12/03 (ltalianc) 10 de 1



SBLOCCO DI EMERGENZA

Questa valvola permette di realizzare uno sblocco generale per
mettere in moto la porta manualmente in caso di mancanza
dell’elettricita. Per poter muovere manualmente la porta girare a
3607 in senso antiorario.

IMPORTANTE: Se la valvola non ¢ chiusa del wtto (senso
orario) il motore non funziona.

SISTEMA BAC E ANTIVENTO

B

Mgy,
T ——
-‘1_\_\__‘-\-\- -

Rossa Azzurra

Vista motore da sotio \

Intervenendo sulla valvola rossa e azzurra (situate nella parte
inferiore), selezioniamo in che manovra desideriamo che la porta sia
reversibile manualmente.

Le opzioni sono le seguenti:

UTILIZZO DELLE VALVOLE BAC

Rossa aperta-Azzurra chiusa
Blocco in apertura e reversibile in chiusura.

Rossa chiusa-Azzurra aperta
Reversible in apertura e blocco in chiusura
Rossa chiusa-Azzurra chiusa
Blocco in apertura e chiusura.

Rossa ﬂpEftH'Azzurra apErtﬂ Vista motlore da solto
Reversible in apertura e chiusura..
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